S ¥ IMPACT SANATATE
IX. REZUMAT

Beneficiar: DASCALITEI MIHAIL SORIN, Municipiul Bucuresti, Strada Serg. Florescu
Nicolae, Nr. 1264, Sector 4, Judetul Bucuresti

Obiectiv de investitie: ,DESFIINTARE CORP C1, CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO,
CAMERA TEHNICA, AMENAJARE SI IMPREJMUIRE TEREN”, situat in municipiul
Bucuresti, strada Cap. Grigore Marin, nr. 40, lot 1, sectorul 4, judetul Bucuresti, N.C.
242816

Amplasamentul pentru obiectivul studiat, in suprafati totald de 900 mp, este situat
In municipiul Bucuresti, strada Cap. Grigore Marin, nr. 40, Lot 1, sectorul 4, judetul
Bucuresti.

Conform extrasului de Carte Funciara nr. 242816 din 12.07.2024 eliberat de
0.C.P.I. Bucuresti, sector 4, imobilul compus din teren intravilan si constructie identificati
cu 242816-C1, este detinut de DASCALITEI MIHAI SORIN.

Categoria de folosinta actuala teren este curti-constructii.

Destinatie stabilita conform P.U.Z. “Zona de Sud a Sectorului 4” aprobat prin
H.C.G.M.B. nr. 443/26.07.2018, imobilul este situat in M3 - subzona mixta situati in afara
limitelor zonei protejate, avand regim de construire continuu sau discontinuu si fnaltimi
maxime de P+4 niveluri si afectat de circulatii.

Imobilul nu se afld in zona de protectie a vreunui monument si nu este pe lista
monumentelor istorice actualizata.

Pe teren se afla edificata o constructie in regim de inaltime Parter, cu suprafata
desfasurata de 53 mp.

Beneficiarul doreste sa demoleze cladirea existentd si si realizeze pe
amplasamentul studiat o constructie cu functiunea de spalitorie auto tip Self, alcituiti din
5 boxe dintre care 4 sunt acoperite si una neacoperiti si un spatiu tehnic/depozitare.
Regimul de inaltime propus este parter.

Constructia va fi supraterana demontabila, cu caracter provizoriu pe durata de
existenta a contractului de inchiriere.

Bilant teritorial si indicatori urbanistici
Functiune propusa: spalatorie auto
Investitia propusa are urmatorii indicatori tehnici:
- Suprafata teren = 900 mp;
- Suprafata construita/desfasurata = 139.2 mp;
- POT propus = 15.46%;
- CUT propus = 0.15;
- Regim de Tnaltime = P;
- Suprafata pista neacoperita = 30 mp;
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- Suprafata platforme pubele = 4.2 mp;

- Suprafata circulatii carosabile = 467.9 mp;

- Suprafatd parcari = 69 mp (6 locuri de parcare);

- Suprafata spatiu verde = 189.7 mp (20.85%)
Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “D” DE IMPORTANTA -
modelul 4 de asigurare a calititii (conform HG 766/1997 - Aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii).
Gradul de rezistenta la foc: 11l (conform PI 18-99 - Normativ de siguranta la foc a

constructiilor); categoria de importanti ,C”- pericol de incendiu.

Descriere functionala

Functiunea principala este cea de spilitorie tip ,SELF”. Fiecare boxi va avea
dimensiunea de 4,75 m x 6 m.

Spalatoria auto va fi dotati cu aspiratoare care vor fi montate adiacent pistelor de
spalare (4 buc).

Toate echipamentele montate vor avea agrement tehnic sau certificat de
conformitate si vor respecta legislatia in vigoare.

Fluxul tehnologic

In activitatea unei spilitorii auto nu exist3 procese de productie efective, ci doar
cicluri de spalare.

Un ciclu dureaza de la sosirea autoturismului murdar, pani la plecarea lui - dupa
ce a fost curatat si cosmetizat de citre proprietar.

Plata se face de la inceput de citre proprietar, prin automate.

Spalarea exterioara se realizeazi cu ajutorul unei perii speciale sau a unei lance de
spalare, in functie de cit de murdari este masina.

Programul standard pentru exterior include spilare cu spuma activa, clatire si
ceard, iar pentru interior acest program include aspirare si scuturare covorase.

Spalatoria va asigura garantia produselor chimice si presiunea mare din pompe,
iar clientul detine controlul duratei si calititii spalarii.

Prin faptul ca un spalat dureaza in total 7-8 minute (de cand intra masina in incinta
si pdnd cénd iese), rareori un autoturism necesiti asteptare pentru eliberarea unei boxe,
deci, timpul de asteptare este foarte redus.

Masina nu necesitd stergere deoarece la finalul spalarii se cliteste cu apa tratata
prin osmoza, prin uscare nu rezulta pete de siruri.

Dupa spalare masina poate iesi din spilitorie imediat.

- achizitionare fise pentru deblocarea pulverizatoarelor de api si a aspiratoarelor;
- parcarea masinii In zona de spalare;

- spalarea propriu - zisd a masinii;

- curatarea interiorului masinii(unde este cazul);

- parasirea zonei de spalare a autovehiculelor.
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Dotari

In cadrul procesului tehnologic se vor folosi instalatii si aparate:

- instalatii de spalat cu inalta presiune = 5 bug;

- aspiratoare = 4 buc;

- 5boxe (4 acoperite si 1 neacoperitd), cu 5 canale acoperite cu gritar;

- o camera tehnica (care cuprinde gestiunea si dozarea apei, a detergentilor precum
si a substantelor de neutralizare, a echipamentelor (pompe, distribuitoare
instalatii, tablouri electrice etc.);

Fiecare rampa de spalare este echipatd cu motor cu pomp3 instalatii de spilare
montate pe un brat rotativ iar in capatul furtunului este previzuta o lance cu méner
pentru a putea dirija jetul sub presiune.

De asemenea, sunt prevazute module de comanda pentru fiecare rampa de spalare
cu butoane iluminate LED, dotate cu ecran de afisare a timpului de spilare, module cu 3
- 5 programe de spalare in versiunea standard.

Beneficiarul va avea in dotare un butoi cu nisip si alte substante absorbante pentru
a interveni in caz de poluare accidentala si un butoi metalic gol pentru colectare.

Programe de spalare

5 Programe de functionare

Program 1: degresare insecte/jenti

Program 2 : Spalare cu spuma

Program 3: Spuma frisca

Program 4 : Ceara polis;

Program 5: Limpezire cu apa demineralizata (osmoz3 inversa).
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Caracteristici tehnice pompa de apa
- Tip: SC 370;
- Voltaj: 400V;
- Frecventa: 50 Hz;
- Max. vacuum: 9 kPa;
- Presiune: 130 bar
- 1450RPM;
- Nivel de zgomot: 67dB

Caracteristici tehnice aspiratoare
- Presiune: 8 bar
- Voltaj: 220V
- Putere: 2.0kW=x2-2.2x 2 kW
- Volum: 510 mc/h

Materia prima






